FP aanwijsbordjes NEN 1184
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Het NEN 1184 aanwijsbordje 120 x 160
nu in de kwaliteit die u altijd al wenste.

Voor gebruikers van Franken Plastik aanwijsborden is dit
niet zo bijzonder , omdat zij al jaren geleden bewust de
keuze hebben gemaakt voor de perfektie van het FP-
systeem. Voor u, die nu ook de keuze kan maken voor een
gcht MEN 1184 aanwijsbordje, zetten wij graag de
kenmerken van de FP-kwaliteit op een rijtje:

B Slagvast en krasvrij

B Corrosievrij

H Licht- en kleurecht

B Temperatuur-stabiel

E Bestand tegen industriéle verbrandingsgassen

B Door en door gekleurd
Maast deze hoge normen, die als vanzelfsprekend door
Franken Plastik aan haar produkten gesteld worden, biedt
het nieuwe NEN 1184 aanwijsbordje 66k nog praktische
voordelen, zoals de 3-voudige bevestigingsmogelijkheid
dankzij verdekte boorgaten met voorgevormde
breuklijnen.
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Optie 1- 3 gaten voor vervanging van bestaande NEN
1184 bordjes of voor montage op betonpalen
met 3 voorgeboorde gaten,

Optie 2 - 4 gaten voor montage overeenkomstig NEN
voorschriften.

Optie 3 - 2-gats bevestiging. Het bordje wordt slechts
met 2 schroeven met de drager verbonden.
De schroefkoppen worden d.m.v. een FP
cijfer/letterplaatje afgedekt en vergrendeld,
zodat niemand de bordjes onbevoegd kan
verwijderen!

Met het Franken Plastik aanwijssysteem heeft u de beste
en goedkoopste verzekering voor uw ondergronds
kapitaal!

Franken Plastik




