
KUNSTSTOF AANWIJSPALEN, MARKERINGSPALEN, AFZETPALEN 

EN AANRIJDBEVEILIGINGEN (DK KOPPALEN) 

Breed assortiment 

Leverbaar in diverse uitvoeringen, afmetingen en kleuren.  

Voorbeelden: aanwijspalen, afzetpalen, diamantkoppalen, 

aanrijdbeveiligingen etc. 

Tevens maatwerkoplossingen mogelijk. 

 

Duurzaam, Hoge sterkte en Milieuvriendelijk 

De FP palen worden gefabriceerd uit gerecycled kunststof.  

Ook na (langdurig) gebruik wederom recyclebaar. 

Weer-, Vorst- en UV-bestending, dus onderhoudsvrij. 

Veilig dankzij hoge sterkte en toch relatief licht, waardoor geen zwaar materieel benodigd 

tijdens vervoer en montage. 

Ontworpen met een minimale levensduurverwachting van 50 jaar. 

 

 

Diamantkoppalen en Afzetpalen divers 

Standaard afmeting: 140x140x1400mm. Kleur: Zwart. Andere kleuren (Wit, Bruin 

etc.) of afmetingen op aanvraag. 

Leverbaar met of zonder (verdiepte) rood/witte reflector-banden, vellingkant, 

ankergat en ankerstaaf. 

Ook afneembare versie met afsluitbaar grondbussysteem. 

Aanwijspalen voor Brandkranen, Afsluiters en overig 

Art.nr Omschrijving Dikte Gewicht Afmeting (mm) Verp. 

816750 FP DK koppaal 14x14 140 mm 17 kg 140x140x1400 54 stk. 

816730 FP aanwijspaal 12x16 40mm   5 kg 145x40x1200 50 stk. 

816711 FP aanwijspaal 14x20 45mm   8 kg 160x45x1200 25 stk. 

Voor meer informatie, neem contact met ons op: 

T  0252 – 532 992            E  info@paavo.nu          I  www.paavo.nu 

FP kunststof aanwijspalen met uitsparing voor  

FP aanwijsbord 120x160 of 140x200mm. 

Afmeting: 150x30x1200 of 170x45x1200mm. 

Voor de markering van ondergrondse brandkranen, kabels en gas-, 

water, riool- of stadsverwarmingsafsluiters volgens NEN-1184. 

 

Op aanvraag tevens afwijkende paal- 

uitvoeringen leverbaar, compleet met aanwijsplaatje(s) naar keuze. 

 

 


